
Magnetfilterstäbe Permanent-Magnetfilterstäbe

Permanentmagnetische Filterstäbe können an jeder gewünschten Stelle im Materialfluss fester oder flüssiger

Medien integriert werden.

Die Filterstäbe bestehen aus sehr starken Keramik-Magnetsystemen, die in Gehäusen aus rostfreiem Stahl

(Werkstoff-Nr. 1.4301) montiert sind.

Diese Konstruktion bietet eine hohe Korrosionsbeständigkeit und ermöglicht schnelle und einfache 
Reinigung. Die

max. Einsatztemperatur beträgt 150° C. Für Aufgabenstellungen, mit denen höhere Temperaturen 
verbunden sind,

können die Filterstäbe mit Stahlmagneten AlNiCo 500 versehen werden. Für erhöhte Anforderungen stehen 
die

permanent-magnetischen Filterstäbe mit Neodym-Magnetmaterial zur Verfügung. Die max. 
Einsatztemperatur

beträgt 80° C (höhere Temperaturen auf Anfrage).

 

Artikel-Nr. A B Gewicht kg
Filterstäbe mit Ferrit-Magneten im rostfreien Gehäuse

BM 19.500 50 0,5 40

BM 19.501 100 1,0 40

BM 19.502 150 1,5 40

BM 19.503 200 2,0 40

BM 19.504 250 2,5 40

BM 19.505 300 3,0 40

BM 19.506 350 3,5 40

BM 19.507 400 4,0 40

BM 19.508 450 4,5 40



BM 19.509 500 5,0 40

Filterstäbe mit kleinem Durchmesser

Ferrit / Neodym

BM 19.450 / BM 19.450/ND 25,4 50 0,2

BM 19.451 / BM 19.451/ND 25,4 100 0,4

BM 19.452 / BM 19.452/ND 25,4 150 0,6

BM 19.453 / BM 19.453/ND 25,4 200 0,8

BM 19.454 / BM 19.454/ND 25,4 250 1,0

BM 19.455 / BM 19.455/ND 25,4 300 1,2

BM 19.456 / BM 19.456/ND 25,4 350 1,4

BM 19.457 / BM 19.457/ND 25,4 400 1,6

BM 19.458 / BM 19.458/ND 25,4 450 1,8

BM 19.459 / BM 19.459/ND 25,4 500 2,0

Alle Maße in mm.


